            ООО  Медико-экологическая фирма  «Л А Й Т – 2»  

                 450015, г. Уфа, ул. К.Маркса 69 (аб\ящ 43) , тел./ факс(3472) 50-27-67    

                  ИНН 0278067390,  КПП 027801001, ОКПО 39960437, ОКВЭД 74.20.55

 __________________________________________________________________________________

                                                       Отчет

 по исследованию прибором ИГА-1  изделий Богданова Радика Ахсановича.              

          Медико-экологической фирмой "Лайт-2" за период 1990...2011 г. разработаны и запущены в производство ряд приборов ИГА-1 для измерения сверхслабых электромагнитных полей . 
          Разработчик приборов  - Кравченко Юрий Павлович имеет по  прибору ИГА-1 авторские  свидетельства СССР, патенты России, свидетельства на полезные модели РОСПАТЕНТА: А.С. (СССР) № 321662c -1990 г. , А.С. (СССР) № 1828268 от 13.02.90 г.  
Патенты РФ N 2080605 от 27.05.97 г.,  №  2118181 от 27.08.1998 г.: №  2118124 от 27.08.1998 г.. № 2116099 от 27.07.1998 г, № 2211054 от 27.08.2003г. ,  № 2206907 от 20.06.  2003 г,  №2119680 от 27.09.1998 г., № 2202812 от 20 .04. 2003 г. 

Полезные модели № 4902 от 16.09.97 г., № 2448 от 16.05.97 г., № 7881 от 16.10.98 г., № 3881 от 16.04.97 г.,  № 26852 от 16.03.2003 г.
           Изделие   Сотовый шар-концентратор Богданова   был установлен  в офисе производственной фирмы  здания  на  2 этаже. Фотографии изделия  прилагаются.  Конструкция изделия и материалы подробно не описываются до получения автором патента на изобретения.
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         Нами  05.10.2009 г. и 12.02.2010 г. были произведены измерения энергетики этого изделия с помощью прибора ИГА-1( http://www.iga1.ru),  Прибор ИГА-1 по методу фазоаурометрии  показал границу действия изделия на расстоянии 1,0 -1,2 м вокруг него, а также изменение фоновых показателей по цифровой индикации ИГА-1. В зоне действия изделия сразу меняется и радиоактивный фон гамма радиации  с 15 микрорентген в час  до 7.        Одновременное изменение полей от данного изделия с фиксацией полей  по ИГА-1 и гаммы радиации совпадает с измерениями проведенными   на городище Аркаим, дольмене Кудепстенский камень в Сочи и исследованиями гидравлических торсионных установок Чиркова и  Хасанова в Уфе, что может говорить о структурировании пространства  изделием  Богданова Р.А. 

        Также были проведены измерения биополей человека по методу фазоаурометрии до и после воздействия на человека. После 10-минутного нахождения в радиусе действия изделия, прибор ИГА-1 зафиксировал увеличение биополя на 20-30 процентов(проверялись шесть человек  разных возрастных групп).

        Кроме того был поставлен опыт с зарядкой воды из водопровода в 0,5 литровой бутыли установленной внутрь изделия .  Воду заряжали  в течении 10 минут внутри изделия  и прибор также зафиксировал увеличение поля над бутылью, перенесенной за зону действия изделия,  по стрелочной индикации и изменение фоновых показателей  цифровой индикации ИГА-1:               

1.  Свежая вода- высота над бутылью 23 см., цифровой показатель 2,75;
2.Заряженная вода -     высота  над бутылью 47 см., цифровой показатель 1,65;     
        Также были проведены измерения биополей человека по методу фазоаурометрии до и  после потребления стакана воды заряженной в изделии. Прибор ИГА-1 фиксировал увеличение биополей на 40-50  процентов.
        Одновременно  были с помощью прибора ИГА-1 определены сети Хартмана (геопатогенные зоны)  в помещении где был  установлен Сотовый шар-концентратор Богданова      и произведено распыление воды заряженной в изделии,  при этом интенсивность излучений этих сетей фиксируемых по ИГА-1 существенно снизилась.

          Изделие Сотовый кристалл Богданова был установлен  в жилом помещении  на  2 этаже. Фотография прилагаются.  Конструкция изделия и материалы подробно не описываются до получения автором патента на изобретения.

         Нами 15.01.2012 г. . были произведены измерения энергетики этого изделия с помощью прибора ИГА-1( http://www.iga1.ru).  Прибор ИГА-1 по методу фазоаурометрии  показал границу действия изделия на расстоянии   0,6 -0,8 м вокруг него, а также изменение фоновых показателей по цифровой индикации ИГА-1. В зоне действия изделия сразу меняется и радиоактивный фон гамма радиации  с 12 микрорентген в час  до 6.  
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         Изделия Солнечный сотовый талисман Богданова находились  в жилом помещении  на  2 этаже, фотография прилагается.  Конструкция изделия и материалы подробно не описываются до получения автором патента на изобретения.         
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             Нами 15.01.2012 г. . были произведены измерения энергетики этого изделия с помощью прибора ИГА-1( http://www.iga1.ru),  Прибор ИГА-1 по методу фазоаурометрии  показал границу действия изделия на расстоянии   0,3 -0,4 м вокруг него, а также изменение фоновых показателей по цифровой индикации ИГА-1.
          Также были проведены измерения биополей человека по методу фазоаурометрии до и после воздействия на человека этим изделием путем размещения его в районе груди. После 10-минутного применения этого изделия, прибор ИГА-1 зафиксировал увеличение биополя на 40-50 процентов(проверялись пять человек  разных возрастных групп с разными изделиями).

             Директор ООО Медико –экологическая фирма «Лайт-2»

                                                                                                                     Кравченко Ю.П.

www.iga1.ru 

