|APARATO PARA INDICAR ANOMALÍAS GEOFÍSICAS (IGA-1) BY J. KRAVCHENKO Rusia)

ORIGEN DEL INVENTO

Este invento es para indicar anomalías geofísicas. El aparato destinado para indicar anomalías geofísicas (IGA-1) posee una antena, un convertidor para convertir una señal recibida, un indicador para indicar a una anomalía, y un convertidor análogo que recibe una señal de la antena
Indicador de Anomalía Geofísica IGA-1 es un medidor de alta sensibilidad de campo electromagnético. Su objetivo es medir el componente electromagnético de Tierra del campo geomagnético con la banda de frecuencia de 5 KHz hasta 10 KHz. 
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El generador incorporado emite impulsos de microondas, El se{al penetra en suelo rebota del caños presentes, cambiando su fase de frecuencia  La antena incorporada lo recibe y compara con la fase del impulso emitido. Si el dezplazamento supera um umbral preesrablecido , se prentera los luzae en panel del equipo 

La diferencia de mediciones selectivas típicas de campo electromagnético consisten en lo siguiente: en lugar de usar circuito de resonancia usa un filtro de impulso que da la amplitud de banda estrecha como una línea espectral de una  frecuencia regulada; En lugar de un detector de la amplitud se usa un detector sensible de fase que mide el cambio de fase relativo de oscilaciones de un filtro de impulso. Por lo tanto, hay que realizar cálculos como cambio integral de la fase con una cierta frecuencia. 

El objetivo de IGA-1 es detectar cualquier anomalía geofísica que debería ser como una discontinuidad bajo la superficie a distinta profundidad. Su uso está indicado para minas, canales, cuerpos humanos, y comunicaciones técnicas diferentes (cables, conductos metálicos y no metálicos,). 

Permite encontrar todas estas cosas antes mencionadas bajo las superficies como tierra, hormigón, ruinas, etc. El dispositivo es capaz de encontrar fugas en cañería. 

Profundidad de detección de ductos 30 m,
El peso del dispositivo es 1.2 kg sin baterías. 


[image: image3.jpg]


 

Detector de cañería de EPRV – plástico

Marca IGA
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Es un de los único en el mundo que puede detectar los caños de EPRV. No necesita el generador fijo. El equipo es activo y funciona por principio de ondas de alta frecuencias .El emisor de ondas es portátil y esta ubicado en la punta del detector. El emisor emita en forma continua las ondas de alta frecuencia que penetran en suelo y  cambian su frecuencia según los objetos presentes en suelo. El equipo receptor recibe y mide los cambios en frecuencia. El detector tiene una aguja que se declive en función de valor de cambios.  

Se caminan arriba del caño plástico, en forma zigzag, con antena a 1 m arriba del suelo, mirando a la aguja.  Cuando el operador cruce la traza  con el caño plástico, la aguja se inclinara 3 veces, a la izquierda, a la derecha y del nuevo a la izquierda ( o al revés pero con el mismo modelo ). Es importante notar si fuerza de las inclinaciones. Si las inclinaciones laterales a la izquierda son mayores que la declinación central a la derecha, es el caño de plástico. Su eje esta por debajo de señal central a la derecha ( posición B en dibujo 1) 
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Dibujo 1. El movimiento de  aguja en puntos laterales (1,2 y 7,8) será mayor que el movimiento en los punto arriba del centro de caño (puntos 4,5 )  Para caños de plástico la aguja mostrará mayor desviación a los lados de caño. Se puede estimar la tapada de ducto de plástico que es igual a distancia entre p 5 y 8 ( o 4 y 1) al lado de caño plástico, menos el diámetro del caño 

También el equipo va a reaccionar a los caños del metal . Para diferencial el caño de metal y el caño de plástico,  hay que mirar a la aguja. La aguja mostrara mayor desviación en el centro del caño de metal. El movimiento de  aguja en puntos laterales (1,2 y 7,8) será menor que el movimiento en el punto arriba del centro de caño (puntos 4,5)  
El detector IGA-1  - la definición de las zonas geopatógenas, la búsqueda de las vacuidades, los enterramientos    
